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PANNELLO COMANDI SUPERVENUS

SUPERVENUS CONTROL PANEL f“‘
PANNEAU DE CONTROLE SUPERVENUS =

gl
VENUS

Quasto modello & stato appositaments studiato per [a tripla periora-
ziona in un colpo solo. Base in acciaio stampato, struttura in unica
fusione di alluminio. Il movimento della macchina & manuale
mediante leva che aglsce sU ingranaggio & cremagliers, con parl
scormevali su guid retiificate.

La teste sona ragolabiliin ajtezxapel,. i punte allo stes-
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VENUS

modsl a éts congu pour Ia triple perioration. Base en acier
estempé, structure fabriguée en fonte, en un seul bloc. Les tétes
descendent par lsvier manuel qui agh sur engrenage et cremalllére,
avec piaces coulissantes sur guides rectifiés. Les tétes sont
réglables en hautsur pour ajuster les méches au méme niveau. Le

salivella. dell & data da cinghie den-
tats & mosse da motors.

Lo VENUS & corredato di tabulators per di fori multipli

des t8tes qui portent les méaches est guidé par cour-
roles crantdes et commandé par moteur.

La VENUS est foumie avec un isbuiateur paur lexésuton de traus
un systéme rationnel d'évacuation Ges Gopeaux.

& di un razionale sistema per la raccolta del truciolo.

Qualora sl volesse Il movimento & pedale, la macchina diventa
VENUS 2 & quasta frasformazions pud essera fatta anche a distan-
2a di tempo: Ia base a pedale & la stessa per tutli i modeli, comple-
tamenta smontabile, di minime ingombre e di facile montaggio.

VENUS 3

E la stessa macchina coredata di base per la discesa a motore.

I controllo della macchina & assistito dal computer TP3000 che, tra-
mits un display a LCD, permetta di visuallzzara twite Ie funzioni.
TPB000 controlla con estrema precisicne la corsa della macchina
ed & inoire dotato di un contacopie pragrammabile.

La base non & smortabile e la trasformazione ceve essere esegui-
1a da personale speciallzzato.

SUPER VENUS

Ha le stesse caratieristiche mecoaniche dello VENUS 3 con lag-
glunta di un regolatore della velocita di rotazione dalle punte, della
velooita di discesa Queste caratteristiche permettono di trovare la
veloaita ottimale per la foratura di quelsiasi tipo di materiale, di note-
vole utita soprattutto per materiale in plastica e carte plastificate.
Optionals: & possibile montare su tutt | magell la tavola moblle. In
questo modo i modelli diventano: 220/ TN-225/TM-230/TM-235/TM
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VENUS

This machine is especially designed for the three-hole drilling at a
time. Bedplate in pressed steel. Frame of the head unit in single
cast-aluminium. The movemnent of the machine is menusl by lever
acting on rack and gearwith parts running on ground guides. Heads
are adjustabla In order 1o have drills 1o the same lavel. The move-
ment cr the tootholder heads in assisted by toothed belts and driven
by motor. The VENUS is equipped with tabulator for the execution
of mump\e hole drilling and with a system for waste collection.

Al any time, it is pessible fo convert any VENUS machine fo a
VENUS 2 by adding the stand unit with the foot pedal. The siand
unitis the same for all models: itis supplied dismantied sa thatit can

be included in the same packing and s reassembly Is very easy.

VENUS 3

Is the same machine motor-operated.

The conirol of the machine is assisted by the TP3000 computer that
on an LCD liquid crystal gives constant readeut of all functicns.

TP 3000 controls the run of the machine with the utmost precision
and ftalso equipped with a programmabls copy counter.

Thestand unitis not demountable and the conversion must be made
by skilled staff only.

SUPER VENUS

Mecherical fegtures ara ha sam of modsl VENUS 3 wih the aam
tion of, head and descent

operator to obiain the ideal speed fof the punching of all

materials, of much benafit especially In case of plastic material and
plasticized

Optionals: it s posamle 10 equip every model with a sliding table: in
this case arficles become the following: 220/TM-225/TM-230/TM-
235/TM.

1] es( pnsslh\a & tout moment de transformer le modale VENUS en
VENUS 2 par adjonation du support et de sa pédale. Le support est

le méme pour fous Ies adeles, complétement demontable pour
réduire Je volume et les coils d'emballage: son montage est tres

facile.

VENUS 3
Est la méme machine & moteur. Le eycle du travail est contrblé par
tordinateur TP 3000 que pennet de visualiser constamment toutes:
Ies fonctions sur un afficheur LCD & cristaux liquides. TP 5000
contréle la course de la machme avec une précision exiréme etil est
aussi pteur do copies
Le support n'est pas déinontable et la transformation paut éve faite
seulement par personnel spécialisé.

SUPER VENUS

Les caractéristiques mécaniques sont les mames gque la VENUS 3
avec ‘addition d'un régulateur de vitesse des méches, d'un régula-
teur de la vitesse de descerie ces dispositifs

permettent d'abtenir la vitesse idéale pour la perforation de tous les
types de matériaux, particuliérement utile pour les matériaux an
plastique et les papiers plastifies.

En option, on peut équiper tous les modéles d'une table coulissan-
te. En ce cas ils deviennent 220/TM-225/TM-230/TM-235/TM.

PART. SLIDING
TABLE OPTIONAL

ART. 0230 MOD. VENUS 3

e ART. 0235 MOD. SUPERVENUS
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MOD. VENUS - ART. 0220

VENUS

Dieses Modell eriaubt in einem Arbeitsgang schnelles., pré-

Zzises und konstantes Bohren mit drei Lécher. Der Arbeitstisch ist

robust und sollda verarbeltet. Dis Bohridpte (verschieden hhen-
verstellbar) werden mitiels Handhebsl genau und sicher gefinrt,
Der Tabulator des &uBerst stabilen Arbaitstisches gestattst
Mehrfachlochungen nacheinander. Bohrabifall wird automatisch auf-
gafangen.

Das-Modell VENUS ist jeﬂerzelt mlt Emlanher\ Handgrﬂen zu
VENUS 2 v
Fubbs

VENUS 3
Bleibt als Papierbohrmaschinenmodell gleich nur mit dem
Unterschied des Unterbaues, weicher fir die Bohrung mittels ver-
stelbar Geschwindligkeit Motor ausgerdstet ist. Der Unterbau Ist
nicht zeregbar und die Umriistung miiBte von Fachkraften durch-
gefihrt werden. Die durch den Computer TP 3000 unterstitzte
Steuerung der Maschine Inkludiert die Anzelge aller
Bedienungsfunktionen auf einem LCD-Display. Der TP 3000 liber-
wacht den prézisen Lauf der Masching und verfugt dariiser hinaus
ber ein programm erbares Zahlwerk.

SUPER VENUS
In der Grundbauweise entspricht sie dem Modall VENUS 3, jadoch
st das der Bohrer und (das ) die Hubhhe

und die - geschwindigkelt stufenlos requliesbar. Die singebaute
Elektronik ermdglicht die Einstellung der Bohrtiefe auf
Alle diese & die
Einstellung der idealen Geschwmd\gkeh fur die Bohrung von
jor Ar, Papieren und
Kunmmalenanen Ale Modelle knnnan wahtwaise (opticnal) mit
einem Schiebetisch geliefert werden. Die Artikelnummenn lauten
dann: 220/TM-226(TM-230/TM-236/TM.

ART. 0225
MOD. VENUS 2

5 VENUS

Este modelo ha sido concebido para la perforacién riple. La base es de
acero astampado y la estructura en fundicidn de un solo blogue. Las
cahezas bajan IR de una palanca que actua sobre engrana-
iey Il g Las cabe-
za se regulan en alura para situarlas al mismo nivel. El mavimiento de
las cabezas porta brocas es gulado por correas dentadas y mandado a
motor.

La VENUS se suministra con escuadra tabuladora para la ejecucién de
agujeros miltiples y con un sistema racional de evacuacién de los saca-
bocados. Es posible fransformay, en cualquier momento, la VENUS en
VENUS 2, aiiadiendo e mueble scporte y el pedal. EI mueble soporte es
yes desmontable para
mbalaje. Su mentaje es muy facil

reducir el voluman y los costes

VENUS 3
Es la misma maquina sobre una base de motor. El confrol de la méquina
se afociiia a fravés del computader TP3000 que permite visualizar todas
Ias funciones en un display LCD.

El computador TP3000 controla con extrema precision los movimientos
de la méquina y st equipada con contador programable.

El musble no es desmontabie y la transformacion solo puede hac
con personal especializado.
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SUPER VENUS

Las caracleristicas mecanicas son las mismas de la VENUS 3, pero cola
adicion del regulador de velocidad d las bracas. del regulador de la velo-
cidad de bajada y Estos dispositivos ermiten obiener la velocidad ideal
para [a parioracidn de todos los tipos da matariales y son particularmen-
te dtiles para el material pléstico y los papeles plastificados.

Como opcién, e pueden equipar todos los modelos con mesa deslizan-
1e. En esta caso, s6 transforman en : 220/TM-225/TM-230/TM-235/TM




