Una gamma di modelli completa

VERSIONE "S”
» Movimento della sella motorizzato.
» Visualizzazione precisa della linea di taglio.

» Display delle unita di conversione.

VERSIONE "MP”
» Facilita di programmazione.

» Capacita di memoria :
- 99 programmi.
- 999 passi di programma.

» Funzioni programmabili :
- Espulsione carta.
- Impostazione di tagli ripetitivi a composizione variabile.
- Selezione della velocita di spostamento della sella.
- Possibilita di inserimento (da parte di un tecnico)
della funzione di taglio automatica.

P Visualizzazione di tutti i dati memorizzati.

» Display delle unita di conversione.

P Protezione di tutte le informazioni memorizzate.

» Impostazione programma con o senza lo spostamento della sella.
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Caratteristiche tecniche FL76 FL92
Luce di taglio 76cm 92cm
Altezza pila carta - ~10cm  Jlam
Numero di taqll al minuto i _ T 35
Tagrlo minimo B 1,.5cm 2,5am
Tenuta del pressino -  150/2250kg  180/2700kg
Lunghezza del pian_ci posteriore N R _. _?70;_6 _' |  9%cm
Lunghezza del piano frontale "~ 45cm 55cm
Altezza del piano o ?20cm 90cm
Potenza assorbita 3,5kW 3,5kw
Peso 900kg 1450kg
Opzionali

Barriera a raggi infrarossi .
Protezione della tavola posteriore
Protezione anti-infortunistica del pedale

Tavola centrale soffiante
Tavola laterale soffiante ‘
Tavola laterale con o senza dispositivo di soffieria

Ingombri incm FL76 FL92
A 184 200
\ B 1935 2185
/ \ C 148 180
D 51 63
E E 100 15
F 435 46,5
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