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CONFEZIONATRICI TERMORETRAIBILI
A TECNOLOGIA SEMPLIFICATA

THE MOST UP TO DATE TECHNOLOGY IN HEAT-SHRINKING

& PROGETTATE PER GARANTIRE
ALTE PERFORMANCE APPLICATIVE INSIEME
A SEMPLICITA DI UTILIZZO E DI
MANUTENZIONE

DESIGNED TO GUARANTEE HIGH -
PERFORMANCE TOGETHER WITH EASE.
OF USE AND MAINTENANGE |

&’ LOGICA DI CONTROLLO E DI GESTIONE DEL
CICLO AVANZATA - .
ADVANCED CONTROL AND MANA GEMENT
OF CYCLE B

MESPACK 4555 PUX

... DIBIPACK 3286 EVX

CARATTERISTICHE / SPECIFICATIONS 3246 EVX 4255 EVX

Dimernsioni utill di aaldaturs | Sesling area i IT'II"I'\ 320x4<:|ﬂ men 420x880
Sigtema di saldatura / ;:aﬁr:a system |—“ l.*.ma mteriore / battom biade -
__Mngnam a1 sutonitanuta / ;b;_;a;m m;;:—: . I i serie / standard
 Programent / Programs ] s | s
Contapezzi / Unit counter RSO diserie / stendsrd -
Tensione di nlme_r' sexions / Power supply o - | 220v-1pn i 220V -1Ph
Tnisn.ca inslaliats / l.-fammwn power requied - i : KW 21 I _k_m;s
“.,onsumo ! Power consivmplion o K B _'h'.m-. 1,4 ! kw;-;‘*lj;_
R Drnemuonu dlnqcmnro i Cvarad n:.- Chnre i.mum.. fons . mm ﬂa&ﬁ:ﬁ'sm_iﬁa_j mm 1238x 750820
H. piano larvorn (su ;;rello) M;'\';ug ,n‘arr hevight fon «rmrﬂ K mm 820 I o r'nm ;?;) .

: ;n-t NG Eogell & vrIone e ol ;:rnnwib:' ‘wmcn' datssuslact (o vaialions wihou! pror notice




| ®ITALDIBIPACK

DIBIPACK EVOLUTION: la linea piv innovativa di confezionamento
termoretraibile “one-step” grazie a 40 anni di esperienza applicativa diretta

DIBIPACK EVOLUTION: the most innovative line of “one-step™ heat-shrinking
wrappers thanks to 40 years of direct applied experience

CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS

= Controlio completamente efettronico con scheda di ®  Fully electronically controlled (second
seconda generazione generation board)

® Regofazione automatica del tampo di saidatura ® Automatic adjustment of sealing time according
(la macchina si adegua automaticamente alla velocité di to production speed
lavoro) = Possibility to start shrinking when sealing is

m  Possibilita di awiare la ventola dopo la saldatura completed (useful sometimes with polyolefinic
(per maferiali poliolafinici) _ materials)

® Possibiita di rilasciare la campana dopo l'arresto della w Fossibility to release hood after stopping of fan

ventola (risparmia calore € non infastidisce I'operatore

o . = A tic stand-by mode (energy saving) Unil-
con Faria calds che fuoriesce a fine cicio) ulomatic stan X (energy g) Uni

counter

® Funzione di stand-by dopo alcuni mr‘nuﬂ.df nen. ulilizzo » Gas spring for hood jift-

= Contapezzi g " u Unit-counter

= Apertura campana & mezzo moila gas m  Oplional: Automatic scrap rewinder
B Tappeto di evacuazione aufomatico in maglia inox,

controlisto da temporizzators, regolabile in altézza
= A richiests; dispositivo aufomalico raccogli-sfrido
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Megrete di sutoraenuta - Venlols df rafiredgamento

Hold down magnet Cooling fan
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